
绝缘电阻计）

注.上述数值为初始值。
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小型门开关D3D

25
φ8.1

R3

R0.5

13.51 15

1.5

OP1
OP2

φ6

15.75±0.2

6.5

A

2
15

10
11

11.4D3D-111
D3D-121
D3D-131

25 11.4

10
11

6

15.7±0.5

15

5.5 3

2

OP1
OP2

1.5

9±0.5
15

R1

2

(90°) A

D3D-211
D3D-221
D3D-231 D3D

-211
D3D
-221

OF 大
TTF 大

2.0N
2.5N

TT 9.7mm（参考值）

动作位置 OP 小

OP1 (NC-OFF)
13mm

13mm 11.5mm
OP2 (NO-ON)
11.5mm

11.2+0.1
0

22.9 0
-0.1

R1 MAX.

R

t=0.8~1.5mm

t

D3D
-231动作特性

■请正确使用

注1.上述外型尺寸图中未注公差为±0.4mm。

D3D
-111

D3D
-121

D3D
-131

OF 大
TTF 大

2.0N
3.5N

TT 9.0mm（参考值）

OP 小

OP1 (NC-OFF)
13mm

13mm 12mm
OP2 (NO-ON)

12mm

动作位置

动作特性

形状

型号

形状

型号

柱塞型

摆杆型

动作力

全部动作力

动作力

全部动作力

■安装孔加工尺寸（单位：mm） ■连接器

●柱塞型

●摆杆型

★「共通注意事项」请参考相关页。

■外形尺寸（单位：mm）/动作特性

·布线采用J.S.T Corporation生产的HL连接器。

·这些连接器本公司不进行销售。

·关于连接器请向下述联系方式查询。

接触器：SSF-21T-P1.4
外壳：HLP-03V

正确的使用方法

●关于安装

本产品不具备防水、防滴构造，因此应充分注意防止水进入开关内部。

特别是在可能有水溢出、流出的位置使用的话，可能会造成绝缘恶化，

因此应尽量避免。

●操作行程的设定

为了确保常开触点稳定的接触力，请采用5mm以上的操作行程。

●关于布线

在安装了连接器的状态下，向连接器及导线施加重力的话，可

能会发生接触障碍等。

即使是在使用领域范围内进行的使用，也可能因为负载产生的

浪涌电流，出现耐久性下降。可根据需要插入接点保护回路。

●关于微小负荷型的使用

开关插入方向 日本压接端子制造株式会社

总行程

总行程

＊
＊

＊
＊
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